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РЕЗЮМЕТА 
на научните трудове на д-р маг. инж. Валентин Гюров 

за участие в конкурс за придобиване на АД „Доцент” 
 

РАЗДЕЛ 1 
Публикации в специализирани научни издания, равностойни на 

монографичен труд с обединяващо заглавие: 
„Подобряване на електроенергийната ефективност и 

електромагнитната съвместимост в електроснабдителни системи” 
 

САМОСТОЯТЕЛНИ: 
 
1. Гюров, В., Възможности за постигане на електроенергийна 
ефективност при проектиране на жилищно строитеслство по 
концепция „Интелигентен дом”, II Научна конференция ЕФ 2010,  гр. 
Созопол, Годишник на ТУ-София, С. 2011, том 60 книга 1, стр. 243-250, 
ISSN 1311-0829.  

В доклада са разгледани възможностите за постигане на електро-
енергийна ефективност в жилищното строителство на проектно ниво. Тези 
изисквания са поставени от действащите наредби за енергийна ефектив-
ност, като в случая се разглежда допълнителната възможност при проек-
тиране адаптирано към концепция „Интелигентен дом”. Разработена е 
усъвършенствана методика и е разгледано техническо решение за конкре-
тен обект пета категория строителство – еднофамилна сграда. Направени 
са съответните технико-икономически анализи и изводи. 

 
Претенции за приноси: 
Разработена е усъвършенствана методика за оценка на електро-

енергийната ефективност в сгради, която акцентира на влиянието на 
системите за сградна автоматизация и системите за управляемо 
вътрешно осветление върху общата енергийна ефективност. Новост е 
съчетаването на терминологиите на стандарти ЕN 15193 Energy 
performance of buildings – Energy requirements for lighting, EN 15232 Energy 
performance of buildings – Impact of Building Automation, Controls and 
Building Manаgеment и действащите в Р. България наредби за енергийна 
ефективност. Предложена е подобрена методика, включваща някои 
дефиниции от стандартите, като е доказана приложимостта й за 
конкретен обект. 

 
2. Gyurov, V., Complex Approach for Estimating the Energy Efficiency in 
Power Supply Systems of Residential and Hotel Complexes with Fragmented 
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Systems of Renewable Energy Sources, International Scientific Symposium 
Electrical Power Engineering, Varna, 2014, Proceeding of Paper, p.35-38 
 

Интегрирането на системи ВЕИ в жилищни и хотелски комплекси е 
един от съвременните начини за намаляване на общото енергийно по-
требление и способ за постигане на енергийна ефективност. Другите 
приложими методи са саниране на сгради, въвеждане на интелигентни 
системи, реконструкция на системи осветление и др. По същество мето-
дите за оценка на ефективността от съответните мерки се базират на 
различни методики. В доклада са показани възможносите за дефиниране на 
обобщени показатели за оценка, разгледано е примерно приложение и е 
показан крайния ефект относно постигането на енергийна ефективност в 
електроснабдителната система на примерен обект – ваканционно селище 
от затворен тип. Разработена е комплексна методика за оценка на 
енергийната ефективност в електроснабдителни системи на хотелски 
комплекси и ваканционни селища, която е приложена на приемер обект, 
състоящ се от 207 обособени жилищни сгради, притежаващи инсталации 
от ВЕИ. Получени са количествени оценки. Съставен е общ енергиен 
баланс, доказващ целесъобразността на методиката и приложимостта на 
подхода.  

 
Претенции за приноси 
Предложена е нова комплексна методика за оценка на електро-

енергийната ефективност в електроснабдителни системи, захранващи 
потребители с фрагментирани инсталации от ВЕИ. 

Реализирано е приложение на методиката за примерен обект – 
ваканционно селище. 

Предложен е подход за съставяне на енергийни баланси, включващи 
енергийните характеристики на сградите. 

 
В СЪАВТОРСТВО: 

 
3. Киров, Р., Чиков, Вл., Гюров, В., Македонски, Н., Изследване на 
електроенергийните процеси в електролизните установки, II Научна 
конференция ЕФ 2010,  гр. Созопол, Годишник на ТУ-София, С. 2010, 
том 60 книга 1, стр. 251-257, ISSN 1311-0829.  

 
Обект на изследването е електроснабдителната система на голям хи-

мически завод, а именно Полимери АД. В доклада са представени общите 
електроенергийни процеси и характеристики на технологията на произ-
водство. Разгледани са схемните особености на електроснабдителната 
система и е направен анализ на електропотреблението в годишен разрез. 
Изичислени са необходмите компенсиращи мощности на страна Ср.Н. за 
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изграждане на система на компенсациите на реактивна мощност в завода. 
Показани са резултати от практически изследвания в завода след 
внедряването на разработената компенсираща система. Ефектът от компен-
сацията се изразява с намаляване на реактивния товар Q и деформа-
ционната мощност D, съответно с около 29 % и 52 %, с което загубите на 
мощност и ел. енергия се намаляват в границите (30 – 40) % и се снижава 
консумацията на ел. енергия с (2 – 4) %. 
 

Претенции за приноси: 

В разработката е потвърдена необходимостта от оптимизиране 
режима на работа на електролизните установки. Освен с технологични 
средства това се осъществява с регулиране на захранващото напрежение 
10,5 kV, с което може да се достигне икономически ефект над 40 хил. лв 
годишно. При това не е необходимо да се правят допълнителни 
капиталовложения. 

Получени са експериментални резултати, доказващи че компенса-
цията на реактивните товари минимизира реактивните и деформа-
ционните мощности, осигурява икономия на ел. енергия в границите (2 – 
4) % и спестява парични средства от неплащане на глоби за лош cosφ от 
порядъка на 150 хил. лв в годишен разрез. 

 

4. Киров, Р., Чиков, Вл., Гюров, В., Македонски, Н. Изследване и 
анализ на електромагнитната съвместимост при експлоатация на 
електроснабдителни системи на промишлени обекти, II Научна 
конференция ЕФ 2010,  гр. Созопол, Годишник на ТУ-София, С. 2011, 
том 60 книга 1, стр. 268-278, ISSN 1311-0829.  
 

В доклада са анализирани съществуващите методи за определяне на 
загубите на мощност и енергия. Целта е да се определят най-адекватните 
постановки приложими в ЕСС на промишлените обекти и реално да се 
приложат и апробират. Изследването акцентира върху характерен случай – 
взаимовръзка между електромагнитната съвместимост и работата на ком-
пенсиращи системи в електроснабдителни системи. Изследвана е взаимо-
връзката между товара на изправителите, източници на висши хармоници, 
мощността на силовите трансформатори и коефициентите на несинусо-
идалност. Разгледани са частни случаи, при които е възможно настъпва-
нето на резонанси явления, водещи до аварии в електрооборудването. 
 

Претенции за приноси: 

Чрез практически изследвания е демонстрирана зависимост между 
коефициента на хармонични изкривявания, броя работещи трансфор-
матори, изправители и различно натоварване на изправителите за реален 
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промишлен обект. Установено е наличието и причините за възникване на 
две независими аварии, предизвикани от наличието на резонансни явления. 

 

 
5. Киров, Р., В. Гюров, Вл. Чиков, Н. Македонски, Оценка на 
характеристичните особености на факторите, влияещи върху 
загубите на мощност и енергия в електроснабдителни системи на 
промишлени обекти, Международна научно-техническа конференция 
„Electric Power Engineering 2010”, Варна, 2010, стр. 404-409 

 
Прилагането на вероятностно-статистически методи на базата на 

теорията на планиране на експеримента (ТПЕ), за определяне на загубите 
на мощност и електроенергия са подходи с висока достоверност и адекват-
ност. Определянето на съществените фактори (СФ) в този процес е от най-
голямо значение за постигане на точни и достоверни резултати. В изслед-
ването е направена оценка на техническите особености на влияещите 
върху загубите СФ. В настоящето изследване е представено изследване за 
две групи фактори:  
• Фактори имащи режимен характер – това са активната и реактивната 
енергия Wa и WP; активния и реактивния товар P и Q ; сумарната мощност 
и коефициента на трансформация на СТ Sт∑ и KT; коефициент на формата 
на товаровия график - КФ ; относително отклонение на напрежението – U*; 
фактора на мощността cosφ и др. 
• Фактори със схемотехнически характер – сумарната дължина и броя 
на захранващите линии L∑  и n, сеченията на магистралните линии SM ; 
еквивалентното съпротивление на ЕСС на обекта REКВ.; броя на СТ и 
загубите на празен ход и к.с. - nT, ∆P0 и ∆PK  и др. 

За над 150 промишлени обекта от различни отрасли на базата на 
априорна информация и експертен анализ, като основни СФ се определят : 
коефициента на формата на Т.Г. - КФ; еквивалентното съпротивление - 
REКВ ; фактора на мощността cosφ; относително отклонение на напре-
жението - U*; 

 
Претенции за приноси: 
Доказано е, че използването на коефициента на формата респек-

тивно средноквадратичната стойност на тока IСР.КВ., вместо често 
използвания ICP е значително по-адекватно решение с което грешката на 
разчетите за ∆P се подобрява с около 2 ÷ 3 %.  

Представено е, че погрешността при определянето на RЕКВ. зависи 
както от неточното определяне на товарите на обекта, така и от 
неточности и неясноти от схемотехнически характер и е в границите 3,5 
÷ 10 %. 
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Изследванията показват, че намаляването на грешката при опреде-
лянето на cosφ  с 3 ÷ 6 % води до положителен ефект при определяне на 
∆P с 12 ÷ 15 %. 

Потвърдено е, че положителният регулиращ ефект на товара, с 
отчитане на статичните му характеристики, може да реализира 
съществена икономия на ел. енергия. 

Потвърдено е, че използването на Т.П.Е. като изчислителен апарат 
е мощно средство за подобряване ефективността на изследването. 
Максималната грешка при линейна апроксимация на регресионният модел 
по литературни източници е в границите 0,6 ÷ 2,5 %. С прилагането на 
нелинейни модели и използването на добра информация за изходните 
данни, грешката може да се сведе до 0,3 ÷ 1,2  %. 

 
6. Киров, Р., В. Гюров, Вл. Чиков, Н. Македонски, Електроенергийна 
ефективност при мощни промишлени потребители, Енергиен форум, 
сб. доклади, Варна, 2011, стр. 276-282 

 
В доклада са представени методите за определяне на енергетичните 

характеристики на два големи промишлени обекта – Полимери АД и Титан 
Зладна Панега АД. Изследването акцентира върху определяне на увели-
чението на загубите на мощност и енергия, по отношение на активната и 
реактивните мощности, а също така и на коефициента на допълнителни 
загуби KД и показателите ИК и ИК%. Използван е диференциран подход за 
определяне на общото увеличение на загубите, предизвикано от наличието 
на несиметрия, несинусоидалности и реактивни мощности. Направени са 
технико-икономически разчети относно ефективността, целесъобразността 
и срока на откупуване при реализиране на ефективна компенсация на 
реактивните товари. 

 
Претенции за приноси: 
Изведени са количествени критерии за оценка на ефективността 

от внедравяне на компенсиращи системи в два характерни големи про-
мишлени обекта в Р. България. 

Потвърдена е приложимостта от нетрадиционен детерминиран 
подход за определяне на сумарното увеличение на активните загуби, 
предизвикано от наличие на реактивни мощности, несиметрия и висши 
хармоници. 

Доказано е, че въпреки големите мащаби, срокът на откупуване на 
системи за компенсация на реактивните товари може да бъде ограничен 
от няколко месеца до една година. 

 
7. Kirov R., Gyurov V., Chikov V. Study of Power Quality Indexes and 
Consumption Regimes in Electrical Distribution System of “Albena” Resort, 
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ICEST Conference, Nis, Serbia, 2011, Proceeding of Paper  Vol. II, p. 455-
458, ISBN 978-86-6125-032-3 
 

В доклада са представени методи и технически решения за опре-
деляне на показателите за качество на електрическата енергия и режимите 
на електропотребление в електроснабдителната система на к.к. Албена. В 
изследването са предложени технически мероприятия за повишаване на 
електроенергийната ефективност на процеса електроснабдяване. Извърше-
на е оценка на ефективността от внедряването на компенсиращи системи 
от индуктивен тип в ЕСС на к.к. Албена. В доклада са показани обобщени 
резултати от извършено експериментално изследване, включващо практи-
ческо измерване на режимите на електропотребление във всички 22 транс-
форматорни подстанции 20/0.4 kV за характерен двумесечен период – 
лятно натоварване през туристическия сезон.  

 
Претенции за приноси: 
Получени са количествени оценки за режима и характера на 

натоварване в електроснабдителната система на характерен обект – 
курортен комплекс от обособен тип  (к.к. „Албена”). 

Доказана е целесъобразността от извършване на техническо 
мероприятие – внедряване на компенсиращи системи 

Получена е количествена оценка за увеличението на активни загуби 
в зависимост от наличието на неактивни мощности. 

 
8. Киров, Р., В. Гюров, Вл. Чиков, Н. Македонски, Оптимизирани 
отраслови изисквания за електроенергийна ефективност по критерий 
δР*<0, , III Научна конференция 2011,  гр. Созопол,  ТУ-София, сб. 
доклади, том I, стр. 261-266 
 

В резултат на дългогодишни изследвания по експериментален и 
аналитичен път са получени зависимости на активната мощност от редица 
съществени фактори за различни отрасли от икономиката. Получените 
резултати имат практично – приложна стойност и могат да се използват в 
реални обекти за постигане на икономия на електроенергия. Изследването 
обхваща 6 промишлени отрасъла, като основна цел е съставянето и 
изследването на статичните характеристики на товара, по отношение на 
активната и реактивната мощност за отделните отрасли. 

Анализът на представените графични зависимости дават възможност 
да се направят следните по-важни изводи : 

1. Съществува обща тенденция за намаляване на потребяваната 
активна мощност (респективно δP* ) с повишаване на cosφ , като колкото е 
по-малък коефициента на товара β, толкова с по-малки стойности се 
изменя δP. Най-голям е темпа на изменение на δP* 

при комунално-битовия 
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сектор (от -15% до +8%) т.е. приблизително 23%, а най-малък при 
химическата и добивна промишленост (от -5% до +8%) т.е. приблизително 
13%; 

2. За комунално-битов сектор, при β=0.3, каквото е реалното 
натоварване в този сектор, за достигане на cosφ от cosφ=0.7 до cosφ=0.9 
има възможност за изменение на δP* 

от δP*=2% при cosφ=0.7 до δP* =- 9% 
при cosφ=0.9. Следователно, постига се изменение на δP* 

със стойност δP* 

= - 9 %, т.е. при комунално-битов сектор може да се постигне чувствително 
подобряване на δP* 

и то в оптималната област δP* < 0 , само от подобряване 
на cos φ от стойност cosφ=0.7 до стойност cosφ=0.9. 

3. Най-ниска чувствителност към U2**  се регистрира в отрасъл 
„Хартиена, текстилна, шивашка и обувна промишленост”, като абсолют-
ното изменение на δP* за диапазона (-5 до + 5) % U2**  е около 2% без 
съществено влияние на останалите два фактора. 

 
Претенции за приноси: 
Установени са статичните характеристики за активната и 

реактивната мощност за 6 промишлени отрасъла. 
Получени са количествени оценки относно намаляването на загу-

бите на мощност, вследствие прилагането на ефективна компенсация на 
реактивните товари и регулиране на напрежението в тези сектори. 

 
9. Киров, Р., В. Гюров, Вл. Чиков, Н. Македонски, Относно 
възможностите за постигане на оптимална компенсация на 
реактивните товари в промишлени обекти при съвременните условия 
на експлоатация на електроснабдителните системи, XIII- та 
Международна конференция ЕЛМА 2011, гр. Варна, Сб. доклади, стр. 
211-214, ISSN 1313-4965 
 

При съвременните условия на експлоатация на електроснабдителни 
системи на промишлени обекти, характеризиращи се с режим на понижена 
консумация, възможностите за оптимизиране на процеса на компенсация 
на реактивни товари са свързани с рационалното използване на синхронни 
двигатели (СД) като регулируем и управляем източник на реактивна 
мощност. Чрез изследване и анализиране на известни постановки, в разра-
ботката е направен опит за систематизиране и формулиране на принципни 
положения, подходящи за използване при специфичните енергетични 
характеристики на процесите с понижено натоварване. Основната оптими-
зационна задача се базира на метода на Лагранж, като се търсят такива 
стойности на генерираната реактивна мощност от отделните източници, 
при които целевата функция на приведените годишни разходи З =f(Q0, Q1, 
Q2,…, Qn) да има минимум. В последствие тази задача се използва като 
критерий за оптималност по отношение оценката за целесъобразност на 
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използването на СД като източник на реактивна мощност за различни 
случаи в ЕСС на промишлени обекти. 

 
Претенции за приноси: 
В съответствие с аналитичният базис от литературните източ-

ници е синтезирана математическа постановка за определяне на опти-
малните стойности на реактивните мощности на генериращите 
източници (СД и КБ). Представени са ограничителни условия, които 
трябва да се спазват при решаване на оптимизационната задача и които 
придават по-голяма практическа стойност на математическият 
апарат. 

Потвърдена е възможността за ефективно използване на СД за 
компенсация на реактивни товари в режим на понижена консумация на 
ел. енергия. При такъв режим е целесъобразно електрическите мрежи и 
съоръжения да работят при по-ниски напрежения в рамките на 
допустимите от стандарта, което обуславя по-добри експлоатационни 
характеристики на СД. 
 
 
10. Киров, Р., В. Гюров, Вл. Чиков, Н. Македонски, Оптимизиране 
компенсацията на реактивни товари извършвана с помощта на 
синхронни двигатели и кондензаторни батерии в електроснаб-
дителните системи на промишлени обекти, XIII- та Международна 
конференция ЕЛМА 2011, гр. Варна, Сб. доклади, стр. 205-210, ISSN 
1313-4965 
 

В настоящото изследване с помощта на синтезирана методика е 
направен опит за оптимизиране компенсацията на реактивни товари в 
електроснабдителната система (ЕСС) на химически завод „Солвей-Соди” 
АД -  гр. Девня, като се акцентира върху възможността за рационално 
използване на синхронните двигатели (СД) като източник на реактивна 
мощност и съвместната им работа с компенсиращи системи, изградени от 
кондензаторни батерии. Представено е приложението на методика за 
определяне на допълнителните загуби на активна мощност, предизвикано 
от допълнителното включване на СД. Основната задача която се решава 
какъв брой и какви типове СД да бъдат използвани като източник на 
реактивна мощност и доколко и до каква степен да се използват 
компенсиращите системи с КБ. Като оптимизационен критерий се използат 
приведените годишни разходи З. Изичсленията са приложени за една от 
секциите на ГПП3. Получена е количествена оценка за нуждата от 
монтиране на допълнителни компенсиращи мощности, като същевременно 
е доказана нуждата от използването на СД като източник на реактивна 
мощност. 
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Претенции за приноси: 
Получени са резултати на база проведено експериментално изслед-

ване в значим енергетичен обект – „Солвей Соди” АД за оптимално 
съотношение между използваемост на СД като източник на реактивна 
мощност, съвместно с работата на компенсиращи системи с конденза-
торни батерии.  

Получени са резултати от традиционна оптимизационна задача за 
характерен енергиен обект при съвременните дадености на електро-
оборудването и настоящия технологичен процес и натовареност. 
 
11. Kirov, R.,  V. Gyurov, V. Chikov, N. Makedonski, Study and Analyze of 
the Electrical Energy Efficiency by Minimum Active Power Criteria, 
International Scientific Conference   „Unitech 2011”, Gabrovo, Republic of  
Bulgaria, 2011, Proceedings Vol. I,  p. I 115- I 118, ISSN 1313-230X 
 

Основен критерий за постигане на електроенергийна ефективност на 
технологичните процеси в промишлените предприятия е условието δP*<0. 
Реализирането на условието се основава на едновременно въздействие 
върху различни параметри и характеристики на работните режими, което 
се базира на влиянието върху нивата на отделни съществени фактори. 
Балансът на мощността δP* [o.e.] във всяка възлова точка на електро-
снабдителната система на всеки енергиен обект зависи от редица енерге-
тични показатели. Математическият модел е известен и може да се пред-
стави с функцията δP*=f(β,U**,cosφ,H), където β – коеф. на натоварване, 
U** - относителното изменение на напрежението, вследствие на двата 
влиещи фактора – регулиращо въздействие на силовите трансформатори и 
на компенисращите устройства, соsφ – средна стойност на фактора на 
мощността; H – характеристичен комплексен коефициент, зависещ от 
характеристичните коефициенти на статичните характеристики. Изслед-
ването е извършено за обобщените показатели на 6 промишлени отрасъла, 
като са получени съответни математически модели. Получените зависи-
мости и тенденции ползволяват анализа на условията, при които ще 
минимум на функциите с употребата на т.нар. „комплексен многофакторен 
подход”, т.е. едновременно влияние върху нивата на различни фактори. 

 
Претенции за приноси: 
С помощта на теория на планиране на експеримента и получените 

математически модели е възможно ситуирането на произволен проми-
шлен обект от отрасловата структура с цел намиране на такива нива на 
съществените фактори, при които режима на работа ще бъде енергийно 
ефективен и икономически оптимален. 
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Изследвано е влиянието на cosφ върху δP* за различни отрасли, като 
е доказана различната степен на влияние, което зависи както от сек-
тора, така и от коефициента на натоварване. 
 
12. Kirov, R., V. Gyurov, N. Makedonski, V. Chikov, Modeling of Power 
Balance Equation Using Theory of Experiment Planning, International 
Scientific Symposium of Electric Power Engineering, Elektroenergetika 2011, 
Stara Lesna, Slovak Republic, Proceeding of Paper, p. 184-189, ISBN 978-80-
553-0724-4  
 

Чрез използването на Теория на планиране на експеримента (ТПЕ) е 
възможно изследването на различни режимни ситуациии, а също така 
извършването на активен или пасивен експеримент. В настоящето 
изследване е акцентирано на една разновидност – използването на активо-
пасивен експеримент с изходен параметър балансовото уравнение на 
мощността при използване на четири съществени фактора. Целта е 
получаване на адекватни математически модели за различни отрасли от 
промишлеността при конфигурирането на различни нива на същетвените 
фактори и съответно изходният параметър. Доклада се явавя разширение 
на предходни разработки, базиращи се на изследване на функцията 
δP*=f(β,U**,cosφ, p, q)→optimum. Като резултат са получени мате-
матически модели за шест отрасъла от промишлеността. Чрез получените 
математически модели е възможно изследването на предприятие от даден 
отрасъл при други нива на съществените фактори с цел дефиниране на 
оптимални областти на изменение на факторите и съответно максимален 
енергиен ефект от гледна точка минимум на загубите на активна мощност 
и енергия. 

 
Претенции за приноси: 
Потвърдена е целесъобразността от използване на ТПЕ при изслед-

ването на електроснабдителни системи и възможността за оптими-
зиране на режимите на работа на промишлени електроснабдителни 
системи по критерий минимум загуби, чрез адекватно въздействие върху 
съществените фактори. 

Дефинирани са оптимални зони за въздействие върху съществените 
фактори за различни отрасли от промишлеността, в които може да се 
постигне минимизиране на загубите на мощност и съответно подо-
бряване на енергийната ефективност. 
 
13. Gyurov, V., V. Chikov, Statistical Analysis and Energy Planning of 
Electric Power Supply Systems with Intelligent Control, Journal of Energy 
and Power Engineering, vol.8, Number 4, p. 702-708, USA, ISSN 1934-8975 
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Изследването представя възможностите за реконструкция на елек-
троснабдителните системи на черноморски курорти с цел въвеждане на 
съвременни цифрови измервателни системи и възможностите за използва-
нето на статистически методи за подобряване на енергийното планиране. В 
доклада е показана употребата на класически статистически методи в 
комбинация със съвременни цифрови измервателни системи, чрез които са 
получени корелационни зависимости, оценка характера на електропо-
требление и реализирана възможност за адекватно енергийно планиране. 
Представено е приложението на методиката за анализ, реализация на енер-
гийното планиране, подобряване на енергийната ефективност и намаля-
ване на загубите на мощност и енергия.  

Обект на изследване е к.к.  Златни пясъци, който се опрерира от соб- 
ствено електроразпределително предприятие. Анализът обхваща 

четиригодишен период, като са използвани усреднени стойности за период 
от един месец. Получени са корелационни и статистически зависимости за 
оценка и прогноза на обема и характера на електропотреблението. Предло-
жен е нов подход за статистическа оценка  чрез изследване на статисти-
ческата взаимовръзка между електрически величини (токово натоварване, 
консумирана мощност) и неелектрически (околна температура в курорта). 

 
Претенции за приноси: 
Извършено е мащабно изследване на значим енергиен обект – к.к. 

Златни пясъци за четиригодишен период, посредством което са получени 
адекватни данни за електропотреблението и характера на потребление в 
електроснабдителни системи на курортни комплекси. 

Предложен е нов подход за постигане на количествени оценки за 
реализиране на адекватно енергийно планиране, като са използвани 
електрически и неелектрически величини. 

Доказана е нуждата, получествени са количествени оценки, обосно-
ваващи нуждата от внедряване на компенсиращи системи в електроснаб-
дителните системи на курортни комплекси. 
 
14. Киров, Р., В. Гюров, Н. Македонски, Н. Найденов, Резултати, 
тенденции и практически съвети за постигане на електроенергийна 
ефективност в промишлеността и бита, Енергиен форум 2014, к.к. 
„Св. Св. Константин и Елена”, Сб. Доклади, 2014 
 

Изследването е резултат от дългогодишни проучвания в електро-
снабдителни системи и областта на електроенергийната ефективност. Чрез 
използването на NPV методиката са получени количествени оценки за 
целесъобразността и възвращаемостта от внедряването на компенсиращи 
системи за намаляване на загубите на мощност и енергия. Изследването 
показва, че технико-икономическите показатели могат да бъдат използвани 
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като инструмент за оценка на електроенергийната ефективност при вне-
дряването на компенсиращи системи в промишлеността. Изследванията 
обхващат седем промишлени отрасъла, като за всеки от тях са получени 
съответни количествени зависимости и тенденции за изменение на пока-
зателите. Извършен е сравнителен анализ по отношение нивата на загубите 
и в други страни.  

 
Претенции за приноси 
Извършен е анализ, представящ възможностите за намаляване на 

загубите на мощност и постигане на икономия на ЕЕ при реални условия 
на експлоатация на ЕСС в различни отрасли от индустрията. 

Демонстриана е  възможността за оценка на технико-икономичес-
кия ефект при компенсацията на реактивни товари в индустриални 
потребители чрез индексите NPV, ЧДП и ИП. 

Направените демонстрират как технико-икономическите показа-
тели могат да бъдат използвани като средство за оценка на електро-
енергийната ефективност, при компенсацията на реактивни товари в 
индустриални обекти. 

 
15. Gyurov, V., G. Ivanova, R. Kirov, Possibility of Applying Economic 
Performance Indicator in Power Supply Systems in the Presence of Non-
Sinusoidal Regimes, International Scientific Symposium Electrical Power 
Engineering, Varna, 2014, Proceeding of Paper 
 

В доклада са показвани възможностите за дефиниране и използване 
на показател за икономическата ефективност и възвращаемост на капитал-
ните инвестиции в електроснабдителни системи, при наличие на неси-
нусоидални режими. Чрез използването на този показател е възможно по-
точното определяне на икономичната плътност на тока, намаляване на 
първоначалните капитални инвестиции и инвестициите при рекоснтрукция 
на електроснабдителни системи захранващи потребители с ясно изразен 
нелинеен характер на потреблениeто. Предложена е методика, с чиято 
помощ може да се постигне оценка на покателя F за пълна инвестиционна 
стойност, при отчитането на повърхностният (скин) ефекти и ефекта на 
вазимодействие в комбинанция с технико-икономическата методика за 
NPV. В доклада е показано приложение на подхода за електроснабдителна 
система на ТИС Тримонциум към Градски транспорт – Пловдив. 

 
Претенции за приноси 
Доказана е приложимостта на технико-икономическият показател 

F – пълна инвестиционна стойност за оценка на увеличението на себе-
стойността на кабелните линии в електроснабдителни системи в условие 
на несинусоидални режими. Използването на показаната методика в ком-
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бинациия със съвременни измервателни средства, може да увеличи 
прецизността при технико-икономическция анализ на електроснабди-
телни системи. 

Предложено е съвместното използване на показателя F с методи-
ката NPV, като подхода е приложен за реален обект – електро-
снабдителната система на ТИС1 Тримонциум – Градски транспорт 
Пловдив. 

 
16. Kirov, R., V. Gyurov, I. Iliev, N. Naidenov, About Practical 
Opportunities For Improving  of Energy Efficiency and Electromagnetic 
Compability in Electric Arc Furnance, International Scientific Coference 
Unitech 2014, Proc. Of Papers, Vol. I., p. 106-109, ISSN 1313-230X 

 
При електродъговите пещи (ЕДП) в периода на топене, енергетич-

ният процес е несиметричен и несинусоидален, наблюдават се непълно-
фазни режими, като във фазните токове има както четни така и нечетни 
висши хармоници (в.х.). Нелинейната волтамперна характеристика на 
електрическата дъга и на пещния трансформатор, работещ при повишени 
стойности на магнитната индукция, генерират високи нива на в.х. на тока 
най-вече в диапазона ν=3÷7, като за втори и трети хармоник те са в 
границите (5÷26)% .  В.х. на на тока и напрежението понижават мощността 
на ЕДП и влошават фактора на мощността. За подтискане на тези 
негативни явления се използват силови резонансни филтри (СРФ) - това са 
многофункционални устройства, като наред с минимизиране нивото на 
в.х., генерират в мрежата реактивна мощност, т.е. извършва се компен-
сация на реактивните товари (КРТ). Освен това СРФ симетрират системата 
линейни напрежения, т.е. изпълняват функция и на филтро-симетриращи 
устройства (ФСУ), а също така могат да се използват и за разделяне на 
линейните от нелинейните товари. Анализирана е работата на 100 тонна, 
25 MW ЕДП, захранена от п/ст 440/20 kV и съвместната и работа със СФР. 
На база проведени експериментални изследвания са разработени препо-
ръки за осъществяване на технически мероприятия за подобряване на 
електромагнитната съвместимост и енергийната ефективност.  

 
Претенции за приноси 
С проведения реален експеримент е доказана на практика възмож-

ността за подтискане нивото на в.х. и несиметрията на токовете и 
напреженията, а така също се постига значителен ефект от КРТ. С 
това в значителна степен се намаляват загубите на мощност, подо-
бряват се енергетичните характеристики и качеството на ЕЕ, а също се 
повишава устойчивостта и надежд-ността на експлоатацията на ЕДП. 
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Разработени са конктретни технически препоръки, служещи за 
подобряване на електромагнитната съвместимост и енергийната ефек-
тивност. 

 
17. Kirov, R., V. Gyurov, I. Iliev, N. Naidenov, S. Rachev, Characteristics of 
Electricity Consumption in Cement Production Industry, International 
Scientific Coference Unitech 2014, Proc. Of Papers, Vol. I., p. 135-138, ISSN 
1313-230X 

 
В доклада е показано изследване на показателите за качество на 

електрическата енергия и характеристиките на електропотребление в 
цименто производството. Основният обект на изследване е електроснабди-
телната система на ниво 6kV на циментов завод в с. Златна Панега. В 
изследването се предлагат технически мероприятия за подобряване на 
електроенергийната ефективност на електроснабдителната система. В 
резултат на провдени експериментални изследвания са изчислени 
величини, характеризиращи качеството на ЕЕ (εI, αI, εU, αU, THDI, THDU) за 
различни контролни точки и конкретни потребители. Представени са 
количествени оценки от ефективността при внедряването на компенси-
ращи системи и филтрокомпенсиращи системи в електроснабдителната 
система на завода.  

 
Претенции за приноси 
Извършен е анализ на значим енергиен обект – завод за производ-

ство на цимент Златна Панега, в резултат на което са получени 
адекватни експериментални данни за режимите на електропотребление 
и характера на натоварване. 

Доказана е необходимостта от внедряване на компенсиращи и 
филтрокомпенсиращи системи, като анализа е обектно ориентиран и е 
потвърден от получените експериментални данни и зависимости. 
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РАЗДЕЛ 2 
Публикации в специализирани научни издания, извън равностойните 

на монографичен труд 
 

САМОСТОЯТЕЛНИ: 
 

1. Gyurov, V., Study on Some New Indices for Electrical Power Quality in 
Industrial Distribution Networks With the Use of Power Measurement and 
Control System, 14th International Conference on Electrical Machines, Drives 
and Power Systems ELMA 2015, Proceedings, p. 207-211, ISSN 1314-496 

 
Изследването представя възможностите за определяне на някои нови 

показатели за качеството на електрическата енергия при използването на 
PMCS (Power Measurement and Control Systems) в индустриални електро-
снабдителни системи. Представени са класически методи в комбинация 
със съвременни цифрови измервателни системи с цел изследване на 
количествени взаимовръзки между показателите за качество на електри-
ческата енергия както в класически аспект, така и при използването на 
нови дефиниции.  

 
Претенции за приноси: 
Чрез експериментално изследване на режимите на електропо-

требление с използването на PMCS в голям индустриален обект – завод 
на Schneider Electric в гр. Пловдив, е доказана приложимостта на някои 
нови коригирани показатели за качеството на електрическата енергия. 
Установени са количествени оценки касаещи разликите при използването 
на традиционните и притеглените спрямо товара коефициенти. 

 
2. Gyurov, V., Study on Reactive Power Compensation and Harmonic 
Filtering with Physical Laboratory Model, 14th International Conference on 
Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2015, Proceedings, p. 
299-304, ISSN 1314-4965 

 
В доклада е представено разработването, проектирането и реализа-

цията на физически модел в лабораторни условия на пасивна филтро-
компенсираща система. Основна цел на изследването е постигането на 
функционално техническо решение за изграждане на системата, чрез която 
да се изследват процесите на филтрация на висши хармоници и компен-
сация на реактивни товари. Като част изследването е разработено 
симулационно приложение на Matlab SimPower Systems, чрез което е 
извършена предварителна проверка за енергетичният ефект на системата 
при работа в лабораторни условия. Друг основен аспект е проектирането и 
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реализацията на система за управление на пасивни филтро-компенсиращи 
системи с употребата на National Instruments DAQ 6210.  

   
Претенции за приноси: 
 
Разработената система за изследване режимите филтрация на 

висши хармоници и компенсация на реактивни товари с пасивни филтро-
компенсиращи системи. Доказан е енергетичен ефект от 7% намаляване 
на коефициента THDI и 4% намаляване на токовото натоварване. 

Разработена е специфична система за управление на пасивни 
филтро-компенсиращи системи с употребата на NI DAQ устройства. 

Разработено и реализирано е софтуерно приложение в LabView за 
функицониране на системата за измерване, контрол и управление на 
пасивните филтри. 

 
С ОСНОВНО УЧАСТИЕ: 

(на основание наличие на разделителни протоколи  
с признато 90% авторство) 

 
3. Gyurov, V., V. Chikov, R. Kirov, System for Defining Power Quality 
Indexes and Electrical Consumption Regimes Based on DAQ Devices , 
International Scientific Conference   „Unitech 2010”, Gabrovo, Republic of  
Bulgaria, 2010, Proceedings Vol. I,  p. I 110- I 113, ISSN 1313-230X 

 
Задачата, свързана с анализ на режима на електропотреблението, 

характера на натоварването, показателите на качество на електрическата 
енергия в електроснабдителни системи и/или индвивидуални потребители, 
изисква постоянното усъвършенстване както на техническите средства, 
така и на използваните теоретични модели и софтуерни приложения. 
Едновременният анализ в реално време на голям брой величини и пара-
метри е трудоемък и скъпоструващ, а в редица случаи и невъзможен.  В 
доклада е представена разработката на техническа система, която е много-
функционална и отворена за доразвиване, базираща се на мултифункцио-
налните DAQ устройства (devices) на National Instruments и софтуерната 
платформа  на Lab View. Във варианта, показан в настоящия материал, тя 
служи за анализиране на потреблението на мощни трифазни консуматори, 
без да е необходимо извеждането им от експлоатация. Това я прави 
особено подходяща при изследвания, периодичен контрол, следремонтна 
проверка и т.н.  за редица промишлени и индустриални потребители.  

 
Претенции за приноси: 
Разработената система за изследване режимите на работа на 

електроснабдителните системи и отделни потребители има приложение 
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в научно-изследователската дейност, инженерната практика и лабора-
торните изследвания в учебния процес.  Съчетавайки предимствата на 
различни измервателни уреди (многоканални осцилоскопи, волтметри, 
амперметри, уреди за измерване на мощност, спектрален състав, дефа-
зиране и др.) използвани едновременно, системата дава възможост за 
измерване, обработка, изчисления, запис и създаване на справки за  различ-
ни енергийни показатели и ПКЕЕ. Възможностите на предлаганата 
система за  доразвиване, промяна спрямо спецификата на изследваните 
обекти и пр., я прави особено подходяща при изследвания, периодичен 
контрол, следремонтна проверка и решаване на конкретни проблеми в 
електроснабдяването и електрообзавеждането.  

 
4. Gyurov, V., V. Chikov, R. Kirov, Analysing Certain Power Quality 
Indexes at Work of 2MVA Wind Power Generator, International Scientific 
Conference   „Unitech 2010”, Gabrovo, Republic of  Bulgaria, 2010, 
Proceedings Vol. I,  p. I 97- I 100, ISSN 1313-230X 

 
В доклада е представено практическо изследване на режимите на 

електрогенерация и показателите за качество на електрическата енергия 
при работата на ветргогенератор с мощност 2MVA, разположен в северо-
източна България и присъединен към мрежа Ср.Н. 20kV. Извършено е 
експрериментално изследване за едномесечен период със специализирана 
измервателна апаратура, а резултатите са обработени чрез разработен 
специализиран алгоритъм в MathCAD. Анализирани са различни работни и 
аварийни състояния и причините за възникването им. Резултатите и 
тенденциите са приложими и за други аналогични съоръжения и режимни 
ситуации. 

 
Претенции за приноси: 
Установени са чрез практическо изследване различни отклонения 

от очаквания номинален режим на работа на проектно ниво за 
характерно електроенергийно съоръжение – ветрогенератор с мощност 
2MVA. Анализирани са причините и са набелязани препоръки за подо-
бряване на експлоатационните и режимните параметри. Вследствие 
извършения анализ и предприетите мерки е постигнато значително подо-
брение в режима на работа, като броят на аварийните изключвания е 
намалял значително. Изследването показва характерни ескплоата-ционни 
проблеми, които могат да настъпят и значимостта на поддържането на 
режима на напрежение в електроснабдителни системи, съдържащи ВЕИ. 

 
5. Gyurov, V., V. Chikov, Design and Reconstruction of Electrical 
Distribution Systems for Dimmable Street Lighting in Condition of Dynamic 
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Load Centre, Romanian Lighting Convention, Bucharest, Romania, 2011, 
Proceedings p. 77-83, ISBN 978-973-1884-90-5 
 

Изследването показва възможност за проектиране на димируеми 
улични осветителни уредби в условията на динамичен център на елек-
трическите товари. Метода е приложим при проектирането на нови и 
реконструкцията на съществуващи осветителни уредби. Приложимостта на 
метода е даден чрез практически пример. Основният принцип на работа се 
базира на дефиниране на локални центрове на товарите за отделните 
подгрупи от осветителната уредба и изчисляване на оптималното разпо-
ложение и оптималният брой захранващи източници и разпределителни 
касети за улично осветление. В случая на димируема осветителна уредба, 
локалните центрове на товарите ще изменят своето разположение в зави-
симост от мощността и степента на димиране на отделните сегменти от 
уредбата. Метода предлага дефинирането на оптимални зони за разполо-
жение на центровете на товарите и дефиниране на оптимално разполо-
жение на присъединителните точки към градската електроснабдителна 
система. Чрез употребата на метода се постига намаляване на броя на 
касетите улично осветление и минимизиране на загубите на мощност и 
електрическа енергия в кабелните линии, а също така и унификация на 
сеченията на захранващите линии.  

 
Претенции за приноси: 
Предложен е нов метод за проектиране на електрозахранващите 

линии на димируеми осветителни уредби, включващ оптимизационни кри-
терии целящи намаляване на капиталовложенията чрез намаляване броя 
на разпределителните касети и намаляване на загубите на мощност и 
енергия в процеса на експлоатация. 

 
В СЪАВТОРСТВО: 

 
6. Чиков, Вл.,  Гюров, В., Киров, Р., Практическо определяне на 
загубите на мощност в силови трансформатори по схема D/Y при 
мощни нелинейни потребители, Международна научно-техническа 
конференция „Electric Power Engineering 2010”, Варна, 2010, стр. 387-
391 
 

В доклада се разглежда една нетрадиционна възможност за директно 
определяне активните загуби в силови трансформатори по схема ∆/Y с 
изолиран звезден център. Разгледания подход е предназначен за опре-
деляне загубите на мощност в случай на наличие на мощни нелинейни 
потребители.  Реализирано e измерване на активните загуби по схема 
„Арон” на 20 kVA трансформатор, натоварен с линеен и нелинеен товар. 
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Представена е схемотехническа постановка и математически апарат за 
директно определяне на загубите на активна мощност по време на работата 
на трансформаторите.  

 
Претенции за приноси: 

         Предложения подход дава възможност за определяне целесъобраз-
ността, от гледна точка на енергийната ефективност, на широкото 
прилагане на честотни и други нелинейни преобразуватели, използвани за 
управление на промишлените агрегати. 

Разгледания подход е приложим при прогнозиране поведението на 
силовите трансформатори, захранвани или захранващи потребители с 
несинусоидално напрежение или ток. 

Реализираният подход дава възможност да се използва апаратура 
за измерване, която не е тясно специализирана в дадената област.  
 
7. Гюров, В., Киров, Р., Чиков, Вл., Кючуков, Р. Реконструкция на 
трансформаторни подстанции в градското електроснабдяване по 
съвременни концепции за енергиен мениджмънт и енергийна ефек-
тивност, Международна научно-техническа конференция „Electric 
Power Engineering 2010”, Варна, 2010, стр. 392-397 
 

Докладът представя техническо решение за реконструкция на транс-
форматорни подстанции 20/0,4 kV - класически тип БКТП. Показани са 
концептуалните изисквания и съответните технически решения за пости-
гане на висока надеждност с употребата на съвременни технически 
средства, целящи намаляне на общото енергопотребление, посредством 
коменсация на реактивните товари и пълен мониторинг чрез система за 
енергиен мениджмънт. С този комплекс от мероприятия се постига висока 
електроенергийна ефективност с икономически приемлива инвестиция. 
Разгледан е въпроса за определяне на общата грешка от измерването при 
употребата на многокомпонентни измервателни системи, съставени от 
няколко на брой токови и напреженови измервателни трансформатори, 
работещи в комбинация с мрежови анализатори.  

 
Претенции за приноси: 
Предложено е комплексно решение при реконструкцията на БКТП 

като ценово приемлив вариант, характеризиращ се с висока степен на 
унификация и е приложим за повечето съществуващи БКТП в Република 
България в случаите, когато има доказана нужда от тези технически 
мероприятия. 

Предложен е начин за управление компенсацията на реактивни 
товари и системите за енергиен мениджмънт и SCADA с мултифункцио-
нални устройства е съвместим с градските ЕСС, характеризиращи се с 
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несиметрични и несинусоидални режими, като е предложена формула за 
определяне на общата грешка от измерването в многокомпонентни 
измервателни системи. 

 
8. Киров, Р., Гюров В., Чиков Вл., Македонски Н., Изследване 
загубите на мощност от влошени показатели на качеството на 
електроенергията за различни отрасли, Международна научно-
техническа конференция „Electric Power Engineering 2010”, Варна, 2010, 
стр. 398-403 

 
Изследването показва възможност за определяне на загубите на мощ-

ност от влошени показатели за качеството на електроенергията за различни 
промишлени сектори и отрасли. Тези проучвания имат за цел да се 
определят глобалните тенденции и да се определят нивата на съществените 
фактори и тяхното влияние върху изходния параметър– загуби на мощност 
предизвикани от влошаване показателите за качество на електрическата 
енергия. Използвана е Теория за планиране на експе-римента (ТПЕ) при 
избор на три съществени фактора: X1- отклонение на напрежението, X2 – 
несиметрия на напрежението и X3 – несинусоидалност на наппрежението. 
Извършен е анализ за шест промишлени отрасли.  

 
Претенции за приноси: 
Предложен е подход за оценка изменението за загубите на мощ-

ност и енергия вследствие влошени показатели за качеството на елек-
трическата енергия за шест отрасли от промишления сектор на Р. 
България. Получени са количествени характеристики, като е представена 
и графична визуализация за отделните отрасли. Установени са тен-
денции за взаимовръзка между отделните фактори за отделните 
отрасли. 

 
9. Kirov, R., V. Gyurov, V. Chikov, N. Makedonski, Peculiarities in the 
Study of Power Losses and Power for Different Sectors of Industry and 
Communal-Household Sector,  International Scientific Conference   „Unitech 
2010”, Gabrovo, Republic of  Bulgaria, 2010, Proceedings Vol. I,  p. I 101- I 
104, ISSN 1313-230X 
 

В доклада е представно изследване и анализиране на конвен-
ционалните загуби на мощност и ел. енергия в условията на експлоатация 
на промишлени обекти и цели отрасли в Р. България. Целта на такова 
изследване е да се изяснят взаимните връзки между режимните и схемо-
техническите параметри на сложните промишлени обекти и да се прогно-
зират тенденциите в поведението на загубите, разглеждани като основна 
технико-икономическа характеристика на ЕСС. За промишлени обекти с 
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равномерен денонощен Т.Г. ( Kф.
 
≤ 1,05) е допустимо загубите на мощност 

и ел. енергия да се определят на базата на информация, снета от елек-
тромери, монтирани в различни контролни точки от ЕСС. Определените по 
този начин средни стойности на активния и реактивния товар за дено-
нощие, респективно ток и cosφ се използват за приблизителна оценка на 
загубите. В конкретния случай субективния фактор влияе съществено 
върху точността на метода. Изследванията показват, че те са занижени с ( 5 
– 20 ) % в сравнение с резултатите с използване на вероятностно-
статистически подходи. В доклада е представен обобщен анализ за 162 
промишлени обекта, от гледна точка взаимовръзка между експлоатационен 
срок, степен на натоварване и дялово участие на отделните видове 
характерни промишлени консуматори. 

 
Претенции за приноси: 
Установени са количествени оценки за нивото и изменението на 

загубите на мощност за различни отрасли от промишлеността, в 
зависимост от експлоатационния срок, степента на натоварване и 
дяловото участие на различните характерни промишлени консуматори, 
което е обективно относно даденостите в промишлените отрасли в Р. 
България. 
 
10. Киров, Р., Д. Матев, В. Гюров , Н. Македонски, С. Исак, Електро-
енергийна ефективност при компенсация на реактивните товари в 
димируеми улични осветителни уредби,  Енергиен форум, сб. доклади, 
Варна, 2011, стр. 283-288 

 
В доклада са представени методите и техническите средства за 

определяне на коефициента на допълнителни загуби KД и срокът на 
откупуване TOTK на инвестициите за внедряване на компенсиращи системи 
в управляеми осветителни уредби. В изследването е предложено техни-
ческо решение за подобряване на енергийната ефективност и качеството на 
електрическата енергия в управляеми улични осветителни уредби в зави-
симост от степента на компенсация на реактивните товари.  

 
Претенции за приноси: 
Синтезиран е подход за оценка на ЕЕЕф при ДУОУ и за  определяне 

на конкретни енергетични и икономически характеристики. Възвраща-
емостта на инвестициите е определена въз основа на оценка на загубите 
на ЕЕ при пренасяне на реактивните товари и е около 1,5 г. – срок на 
откупуване доста под нормативния. 

Установено е, че при ДУОУ фактора на мощността PF се изменя в 
широки граници, променя своя характер от индуктивен в капацитивен и 
К.Р.Т. е абсолютно задължителна, т.к. в противен случай се компро-
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метира идеята за икономия на ЕЕ при димиране. 
 

11. Киров, Р., В.  Гюров, Вл. Чиков, Н. Македонски, Електроенергийна 
ефективност в промишления сектор по отрасли, Енергиен форум, сб. 
доклади, Варна, 2011, стр. 270-275 
 

В доклада са представени методи за определяне на намалението на 
потребление на електроенегия ИК [MWh/year] и ИK% за различни отрасли 
от индустрията, в зависимост от режимите на реактивна мощност и 
степента на компенсацията на реактивни товари. Изследването обхваща 7 
промишлени отрасъла за 4 нива на компенсация на реактивните товари. 
Срокът на откупуване на съоръженията компенсация на реактивни товари 
може да бъде намален до 3-4 месеца. Разработен е диференциран подход и 
е извършен сравнителен анализ между отделните отрасли.  Получествени 
са количествени показатели за оценка. 

 
Претенции за приноси: 
Предложен е диференциран подход за оценка на електроенергий-

ната ефективност по отрасли, при което са получени количествени 
оценки за намалението на електроенергията при компенсация на реактив-
ните товари. Доказана е целесъобразността от прилагане на ефективна 
компенсация на реактивните товари с цел постигане на икономия на ел. 
енергия. Възвращаемостта на инвестициите в този процес при използване 
на рационални подходи може да се сведе до няколко месеца. 

 
12. Киров, Р., Н. Македонски, Вл. Чиков, В. Гюров, Изследване 
възможностите за оптимизиране на режима на напрежение в ЕСС на 
мощни промишлени обекти в режим на понижена консумация, III 
Научна конференция 2011,  гр. Созопол, ТУ-София, сб. доклади, том I, 
стр. 267-272 
 

Разгледани са възможностите за прилагане на дуалистичен подход – 
регулиране на напрежението (РН) и компенсация на реактивните товари 
(КРТ) за оптимизиране процесите на електроснабдяване в мощни про-
мишлени обекти. Показана е целесъобразността от прилагане на този 
подход в режим на понижена консумация чрез оценка на общите загуби на 
мощност и ел. енергия (ЕЕ). Съгласно предложената методика е направено 
изследване на възможностите за оптимизиране на режима на напрежение 
на първа секция в ЦП №10 на ф. „Солвей – Соди“ АД гр. Девня. 

 
Претенции за приноси: 
Доказано е, че повишаването на напрежението не винаги способ-

ства за намаляване на активните загуби на мощност в преносните линии 
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и потребителите. Това зависи от влиянието на напрежението върху ста-
тичните характеристики на товарите. В режим на понижено нато-
варване чрез правилно регулиране на напрежението, могат да се намалят 
загубите на активна мощност и от там потреблението на ЕЕ. 

Демоснтрирано е, че в режим на понижена консумация е изклю-
чително целесъобразно прилагане на дуалистичен подход ( компенсация на 
реактивните товари и регулиране на напрежението) за постигане на 
висока електроенергийна ефективност в експлоатацията на ЕСС. 

Потвърдено е, че при оценка на загубите на мощност и ЕЕ в ЕЕС на 
промишлените обекти в режим на понижено натоварване е необходимо 
да се отчита влиянието на статичните характеристики т.к. измене-
нието на напрежението оказва разнопосочно влияние и получените 
резултати могат да имат негативен характер. 

 
13. Киров, Р., Н. Македонски, Вл. Чиков, В. Гюров, Технико-
икономически критерий за оценка на електроенергийната ефектив-
ност при компенсация на реактивните товари в отраслите на 
промишлеността, III Научна конференция 2011,  гр. Созопол, ТУ-
София, сб. доклади, том I, стр. 273-280 
 

Пренасянето на реактивна мощност от източниците на електрическа 
енергия (ЕЕ) до потребителите е свързано с необходимостта за покриване 
на загубите от активна мощност, което е доста по-неефективно, от колкото 
използването на източници на реактивна мощност (ИРМ) за компенсация 
на реактивните товари. В разработката се разглеждат въпросите, свързани 
с оценка на електроенергийната ефективност (ЕЕЕф) на инвестиционният 
процес при компенсация на реактивните товари (КРТ) в електро-
снабдителните системи. Анализирани са седем отрасъла от промишле-
ността в Р. България. За информационна основа служат данните за средно 
годишния пълен товар SСР.Г. [MVA], консумираната за година активна 
електроенергия w0

Г [x103 MWh/г] средногодишния активен товар P0
СР.Г. 

[MW] и средногодишния cos φ (tg φ) -    cos φ 0СР.Г. и  tg φ 0СР.Г. Изследване-
то включва употребата на методика NPV (Net Present Value) за оценка 
технико-икономическата ефективност от внедряването на компенсиращи 
системи в съответните отрасли. 

 
Претенции за приноси: 
Доказана е възможността за оценка на технико-икономическия 

ефект при компенсацията на реактивни товари в индустриални потре-
бители, чрез индексите NPV, ЧДП и ИП. 

Получено е сравненителен анализ при прилагането на тези технико-
икономически критерии за седем индустриални отрасъла 
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Направените изследвания потвърждават, че технико-икономи-
ческите показатели могат да бъдат използвани като средство за оценка 
на ЕЕЕФ, при компенсацията на реактивни товари в индустриални 
обекти, като са приведени изследванията за седем отрасъла 

 
14. Kirov, R., V. Gyurov, N. Makedonski, S. Stefanov, Study on power and 
energy losses for different branches of industry in Republic of Bulgaria, 
International Scientific Symposium of Electric Power Engineering, Elektro-
energetika 2013, Stara Lesna, Slovak Republic, Proceeding of Paper, p.121-
125, ISBN 978-80-553-1441-9 
 

Промишленият и комунално-битовият сектор в Р. България се 
характеризират с работа с понижено натоварване. При тази ситуация е 
изключително важно да се предприемат мерки за намаляване на загубите 
на мощност ∆P и загубите на електрическа енергия (∆WP и ∆WQ). В страни 
като Германия, Япония, Швеция и Чехия, които предприеха мерки за уве-
личаване преносната способност на линиите и същевременно извършват 
ефективна компенсация на реактивните товари, тези стойности на загубите 
са съществено редуцирани. В Р. България след 1990 г. в следствие на 
макроикономическата ситуация и преструктурирането на промишле-
ността, енергийната консумация значително спадна, но загубите на мощ-
ност ∆P увеличиха своите нива от 10% до текущите 14%. В изследването е 
използван комплексен моногофакторен подхо с употребата на планиране 
на експеримента. Като изходен параметър Y са приети загубите на 
мощност ∆PK от конвенционален характер. Като съществени фактори са 
избрани еквивалентното съпротивление Re, факторът на формата Kf, 
oтносителното изменение на напрежението U*[%] и фактора на мощността 
cosφ. Получени са математическите модели за изменението на изходния 
параметър от съответните фактори за 6 отрасъла от промишлеността, като 
са изведени количествени оценки и тенденции за измененение.  

 
Претенции за приноси: 
Чрез използването на компексен многофакторен подход са получени 

математически модели за изменението на изходен параметър загуби на 
мощност, в зависимост от съвместното действие на три слабо изслед-
вани фактора – коеф. на формата, съпротивление на линиите и откло-
нение на напрежението. 

Дефинирани са оптимални зони за въздействие върху съществените 
фактори за различни отрасли от промишлеността при използването на 
съответните съществени фактори. 
 
15. Makedonski, N., R. Kirov, V. Gyurov, V. Chikov, Application of 
GINAPT for analyse on power delivery of linear and non-linear loads, 
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International Scientific Symposium of Electric Power Engineering, 
Elektroenergetika 2013, Stara Lesna, Slovak Republic, Proceeding of Paper, 
p. 292-296, ISBN 978-80-553-1441-9 

 
В доклада е представена една възможност за прилагането на 

Generalized Instantaneous Non-active Power Theory (GINAPT), предложена 
от F. Peng и L. Tolbert за анализ на електропотреблението и режимните 
ситуации в електроснабдителни системи на промишлени обекти. Разра-
ботено е симулационно приложение за изследване на примерен промишлен 
обект, притежаващ характерно електрооборудване. Получени да данни от 
симулацията в различни режимни състояния. Представени са графики за 
оценка на режимите на електропотребление. 

 
Претенции за приноси: 
Потвърдена е приложимостта на GINAPT при анализа на режим-

ните състояния в електроснабдителни системи на промишлени обекти. 
Разработено е софтуерно приложение за употребата на GINAPT 

 
 
16. Парушев, П., Р. Василев, В. Гюров, Вл. Чиков, Н. Македонски, 
Изследване  показателите на качеството на електроенергията  в 
условия на нелинейно и несиметрично натоварване, Научна 
конференция „ЕФ 2013”ТУ-София, гр. Созопол, Годишник на ТУ-
София, том 63, книга 6, стр. 219-228, ISNN 1311-0829  
 

В работата е извършен анализ на влиянието върху показателите  на 
качеството на електрическата енергия в условия на несиметрично и нели-
нейно натоварване. Разработената методика се базира на резултати от 
експериментални и теоретични изследвания и e възможност за провеждане 
на разчети. Представен е обзор върху нормативните изисквания за показа-
телите за качество на електрическата енергия, като е направен сравнителен 
анализ със ситуациите в други страни. Представена е комплексна методика 
за оценка на загубите от влошени показатели за качеството на елек-
трическата енергия. 

 
Претенции за приноси: 
Извършен е сравнителен анализ по отношение стандартите за 

качество на електрическата енергия. 
Получени са количествени оценки за състоянието на проблема в Р. 

България и други страни. 
 
17. Парушев, П., Р. Василев, В. Гюров, Вл. Чиков, Н. Македонски, 
Относно възможностите за постигане  на електромагнитна съвме-
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стимост при потребители, работещи в режим на понижено нато-
варване. Научна конференция „ЕФ 2013”ТУ-София, гр. Созопол,  
Годишник на ТУ-София, том 63, книга 6, стр. 229-236, ISNN 1311-0829  

 
В работата е извършен анализ на резултатите от обследване на 

влиянието на натоварването на производствени агрегати в млекопре-
работвателно предприятие върху несинусоидалността на напрежението. 
Анализирани са получените зависимости в различни точки на заснемане. 
Извършено е експериментално изследване в промишлен обект с помощта 
на съвременна измервателна апаратура. Анализирани са различни режимни 
параметри по отношение на показателите за качество на електрическата 
енергия, като са анализирани причините за влошаването им. Разработени 
са практически препоръки за подобряване на показателите за качество, 
чрез прилагане на специфични технически мероприятия. 

 
Претенции за приноси: 
Потвърдена е възможността за поява на негативният ефект от 

съвместната работа на задвижвания с честотно регулиране и компен-
сиращи системи с кондензаторни батерии. 

Доказана е нуждата за някои характерни случаи от използване на 
специфични регулатори на фактора на мощността притежаващи 
зашити по индивидуално ниво на храмоника. 

Предложени са няколко различни подхода за гарантиране надежд-
ната работа на компенсиращи системи – чрез използване на разстрой-
ващи дросели, чрез използване на специализирани кондензаторни батерии 
или чрез използване на специализирани регулатори.  

 
18. Gyurov, V., G. Ivanova, R. Kirov, Study on Power Loss in Substation 
Transformers of Passenger Liner 1A1 Class, International Scientific 
Coference Unitech 2014, Proc. Of Papers, Vol. I., p. 84-87, ISSN 1313-230X 

 
В доклада е представено изследване за загубите на мощност в силови 

трансформа-тори на круизен кораб, като са показани традиционни методи 
за оценка с коеф. на натоварване β, а също така и приложението на 
методика cosφ-P план, адаптирана към изследвания обект и възможните 
режимни състояния на трансформаторите – разделен, съвместен и работа в 
паралел. Получени са графични зависимости чрез които могат да бъдат 
определени оптималните работни области на силовите трансформатори в 
зависимост от степента на натоварване по активна и реактивна мощност. 
Използвани са данни от проведено експериментално изследване по време 
на преход по атлантически маршрут Сао Пауло-Барселона. Предложени са 
технически мерки за подобряване на електроенергийната ефективност чрез 



Стр. 27 от 28 
 

използванеа на възможностите за оптимална работа на силовите трансфор-
матори.  

 
Претенции за приноси 
Доказана е приложимостта на възможностите за използване на 

оптимални режими на работа на силовите трансформатори по 
традиционни подходи и с използването на cosφ-P план в корбани енергийни 
системи.  

Представеното изследване потвърждава начин за подобряване на 
енергийната ефективност чрез по-прецизно управление на оптималната 
работна област на силовите трансформатори и регулиране на фактора 
на мощността. Получени са качествени и количествени оценки, касаещи 
евентуален ефект от намаляване на загубите на мощност и енергия.  

 
19. Ivanova, G., V. Gyurov, R. Kirov, B. Aprahamian, Application of Some 
New Power Quality Indices in Analysis of the Shipboard Electrical System 
Efficiency, Journal of Marine Technology and Environment, 2015, Vol I., p. 
37-40, ISSN 1844-6116 

 
Подобряването на качеството на електрическата енергия и електро-

магнитната съвместимост са актуални проблеми в корабните електро-
енергийни системи, т.к. касаят два основни технически аспекта. Първият е  
подобряване на електромагнитната съвместимост, което води до подобря-
ване на експлоатационните режими на съоръженията и съответно увелича-
ване на общата надеждност на системата. Вторият е свързан с качеството 
на електрическата енергия, което води както до повишаване на общата 
надежност, така и до прецизиране на мерките за намаляне на загубите на 
мощност и енергия. Последното е особено актуално, т.к. е пряко свързано с 
икономия на първичен енерогоносител – течни горива, а това от своя 
страна води и до намаляване на парниковите емисии. Представеният 
материал акцентира върху възможностите за използване на някои нови 
показатели за качеството на ел. енергия и електромагнитната съвме-
стимост, които не са регламентирани от нормативната база. Разработено е 
практическо софтуерно приложение в среда MathCAD Prime 3.0 I и е 
показана употребата й при проведено експериментално изследване на 
круизен кораб клас 1А1. Получени са експериментални данни, 
зависимости и тенденции, базирани на качествено нови по тип показатели 
за качеството на електрическата енегия, които са притеглени спрямо 
електропотрелбението и могат да служат за пряка количествена оценка на 
нивото на загубите. 
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Претенции за приноси 
Потвърдена е приложимостта на нови показатели за качеството 

на електрическата енергия, като е демонстрирано специфичното им 
приложение в корабни енергийни системи.  

В резултат на експериментални изследвания са получени адекватни 
данни за характера на електропотребление, режимите на активна и 
неактивни мощности и влиянието на хармоничните изкривявания за 
характерен обект – пасажерски круизен кораб от най-високите класове 
1А1 

Разработена е методика в среда MathCAD Prime 3.0, която е 
съвместима с редица цифрови анализатори и представлява удобно 
средство за анализ характера на електропотребление и качеството на 
електрическата енергия в корабни енергийни системи. 

 
 
 


